
瀚
荃
股
份
有
限
公
司

M
A
T
E
R
I
A
L
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N

N
A
M
E

I
T
E
M

1

P
A
R
T
 
N
o
.

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

T
P
E
插

頭
料

,
黑

色
,
8
5
A
(
4
5
P
)
,
U
L
9
4
-
H
B
,
符

合
R
O
H
S
+
H
F

L
D
-
P
E
,
透

明

T
Y
P
E
 
C
/
M
,
 
2
4
p
i
n
,
p
i
n
针

镀
金

,
黑

色
胶

芯
,
外

壳
镀

镍
,
一

体
拉

伸
式

,
超

薄
款

Q
'
T
Y

2.
0

2

N/
A

N/
A

U
N
I
T

M PC KG KG

U
S
B
2
.
0
 
3
0
A
W
G
/
2
C
+
3
0
A
W
G
/
1
C
+
2
0
A
W
G
/
1
C
+
F
+
E
A
B
 
O
D
:
4
.
0
m
m
T
P
E
 
黑

色
 

CA
B
L
E

CO
N
N

MO
L
D
E
D

MO
L
D
E
D

B
1

B
1
2

A
1
2 A
1

▼
6.6

5±0
.1

0

P
2

P
1

5
1

4
3

2

S
O
L
D
E
R
 
P
A
D
 
P
O
S
I
T
I
O
N

焊
接

P
I
N
位

示
意

图

SH
I
E
L
D

T
Y
P
E
 
C
 
E
M
I
 
S
h
e
l
l
,
S
U
S
3
0
4
,
T
=
0
.
2
5
m
m
,
镀

镍
,
(
L
=
1
3
.
9
0
*
H
3
.
6
0
*
W
9
.
0
0
)
,
带

铆
爪

.

2 3

ZT
C
2
2
M
G
0
2
4
S
X
0
1
Z
0

ZT
C
0
1
M
0
2
S
P
T
1

PL
A
S
T
I
C
-
0
8
6

2
PC

18
.
3
0
±

0
.
2
5

6.
0
0
±

0
.
2
5

6.20±0.211.20±0.25

V
B
U
S

D
+

D
-

C
C

G
N
D

▼
  2

00
0±

3
0

A
1

A
1
2

B
1
2 B
1

一
、

E
l
e
c
t
r
i
c
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
o
r
:

(
1
)
 
1
0
0
%
 
O
p
e
n
 
&
 
S
h
o
r
t
 
T
e
s
t
i
n
g

(
3
)
 
I
n
s
u
l
a
t
i
o
n
 
i
m
p
e
d
a
n
c
e
:
≧

1
0
M
Ω

(
4
)
 
C
o
n
d
u
c
t
i
o
n
 
i
m
p
e
d
a
n
c
e
:
≤

0
.
4
Ω

(
2
)
 
W
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
V
o
l
t
a
g
e
:
D
C
 
3
0
0
V
,
0
.
0
1
s

二
、

R
a
t
e
d
 
v
o
l
t
a
g
e
:
5
V
,
C
u
r
r
e
n
t
:
3
A

 
 
 
 
R
a
t
e
d
 
v
o
l
t
a
g
e
:
9
V
,
C
u
r
r
e
n
t
:
2
A

P
I
N
 
A
S
S
I
N
G
N
M
E
N
T

Bl
a
c
k
(G

N
D
)

P2
P1

Gr
e
e
n
 (

D
+
)

Wh
i
t
e
 
(D

-
)

A4
,
A
9
,
B
4
,
B
9

A7 A6

Re
d
（

V
B
U
S)

SH
E
L
L

A1
,
A
1
2
,
B
1
,
B
1
2

A5

A4
,
A
9
,
B
4
,
B
9A7 A6

SH
E
L
L

A1
,
A
1
2
,
B
1
,
B
1
2

A5
Bl

u
e
 
(C

C
)

4 5

Br
a
i
d

C0
0
0
0
2
0
C
1
1
L
-
4
C

ZT
P
E
-
1
0
1
C
6
0

5.80±
0.25


